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Restauro della copertura:

PROSPETTO NORD - SCALA 1:100

Sostituzione di tutti i seramenti con elementi costituiti da
telaio
in ALLUMINIO a taglio termico e vetro doppio classe 1(B)1
(norma UNI EN 12600 e UNI 7697 "Criteri di sicurezza

Rimaneggiamento del manto di copertura, con la
relativa sostituzione di elementi lignei portanti e listelli
porta-tegole ammalorati ove necessario.

Posa di pannelli OSB, spessore pari a 12 mm,
conseguente posa di guaina di pura cellulosa a fibra
lunga, antistrappo, finitura in tegole piane di terracotta.

Isolamento sottotetto con posa di materassino in lana di

nelle

applicazioni
=

vetrarie")
Trasmittanza serramento Uf < 1,4
W/m2k

In corrispondenza delle suddette aperture verrd posizionato
un
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Realizzazione di isolamento copertura:

- rimozione del manto di copertura in tegole,
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- posa di pannelli di polistirene espanso di spessore 12 cm
su listellatura incrociata a interasse 120 cm e 60 cm,

- posa di pannello OSB spessore 12mm

- posa di telo antigoccia

- listellatura porta tegole e manto di copertura

Restauro della copertura:

Rimaneggiamento del manto di copertura, con la
relativa sostituzione di elementi lignei portanti e listelli
porta-tegole ammalorati ove necessario.

Posa di pannelli OSB, spessore pari a 12 mm,
conseguente posa di guaina di pura cellulosa a fibra
lunga, antistrappo, finitura in tegole piane di terracotta.
e

Isolamento sottotetto con posa di materassino in lana di

vefro diteftamente sulla solefta, spessore 15 cm istello ol compensazione di dimensioni 12X20 cm circa su ; vefro direttamente sulla solefta, spessore 15 cm
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SEZIONE TRASVERSALE A - A' - SCALA 1:100

Sostituzione di tutti i seramenti con elementi costituiti da telaio Realizzazione di isolamento copertura:

in ALLUMINIO a taglio termico e vetro doppio classe 1(B)1
(norma UNI EN 12600 e UNI 7697 "Criteri di sicurezza nelle
applicazioni vetrarie")

Trasmittanza serramento Uf < 1,4 W/m2k

- rimozione del manto di copertura in tegole,

- posa di pannelli di polistirene espanso di spessore 12 cm
su listellatura incrociata a inferasse 120 cm e 60 cm,

- posa di pannello OSB spessore 12mm

- posa di telo antigoccia

- listellatura porta tegole e manto di copertura

In corispondenza delle suddette aperture verrd posizionato un
listello di compensazione di dimensioni 12X20 cm circa su cui
verrd fatta risvoltare la laftoneria e a cui verrd fissato il
serramento in alluminio
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PROSPETTO SUD - SCALA 1:100

Installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda sanitaria

Sostituzione di tutti i serramenti con elementi costituiti da
telaio

in ALLUMINIO a taglio termico e vetro doppio classe 1(B)1

(norma UNI EN 12600 e UNI 7697 "Criteri di sicurezza

nelle
applicazioni
PP
vetrarie")
Trasmittanza serramento Uf < 1,4
W/mz2k

In corispondenza delle suddette aperture verrd posizionato

un
listello di compensazione di dimensioni 12X20 cm circa su
Cui

verrd fatta risvoltare la lattoneria e a cui verrd fissato il
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di materassino in lana di vetro

direttamente sulla soletta, spessore

15cm
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Sostituzione di tutti i serramenti con elementi costituiti da telaio in
legno a taglio termico e vetro doppio classe 1(B)1 (norma UNI EN
12600 e UNI 7697 "Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie")

Trasmittanza serramento Uf < 1,4 W/m2k

| serramenti saranno realizzati con telaio in legno con stesse
caratteristiche dimensionali e ripartizioni di quelli esistenti

Restauro della copertura:

Rimaneggiamento del manto di copertura, con la
relativa sostituzione di elementi lignei portanti e listelli
porta-tegole ammalorati ove necessario.

Posa di pannelli OSB, spessore pari a 12 mm,
conseguente posa di guaina di pura cellulosa a fibra
lunga, antistrappo, finitura in tegole piane di terracotta.
e

Isolamento sottotetto con posa di materassino in lana di
vetro direttamente sulla soletta, spessore 15 cm
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Isolamento tframite insufflaggio di

fiocchi di cellulosa in
Intercapedine - Sp. 10 cm

listello di compensazione

tegole marsigliesi

gronda

serramento in alluminio
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Realizzazione di isolamento copertura:

- rimozione del manto di copertura in tegole,

- posa di pannelli di polistirene espanso di spessore 12 cm
su listellatura incrociata a interasse 120 cm e 60 cm,

- posa di pannello OSB spessore 12mm

- posa di telo antigoccia

- listellatura porta tegole e manto di copertura

Restauro della copertura:

Rimaneggiamento del manto di copertura, con la
relativa sostituzione di elementi lignei portanti e listelli

% et I : :
5 porta-fegole ammalorati ove necessario.
PP i e Posa di pannelii OSB, spessore pari a 12 mm,
I S S A e ———— conseguente posa di guaina di pura cellulosa a fibra
I R A A A A A ARSI EE A o Cr lunga, antistrappo, finitura in tegole piane di terracotta.
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Sostituzione di tutti i serramenti con elementi costituiti da telaio in
legno a taglio termico e vetro doppio classe 1(B)1 (norma UNI EN
12600 e UNI 7697 "Criteri di sicurezza nelle applicazioni

vetrarie")
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| serramenti saranno readlizzati con telaio in legno con stesse

caratteristiche dimensionali e ripartizioni di quelli esistenti




