COMUNE DI TRINITA!

Provincia di Cuneo - Regione Piemonte

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento di ristrutturazione della
Scuola Elementare

BANDO TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA - MUTUI
Piano friennale di edlilizia scolastica in attuazione dellArt 10 del D.L. n. 104/ 2013
e del Decreto del Ministro dellleconomia e delle finanze di concerto con il
Ministro dellistruzione dell'universita e della ricerca e con il Ministro delle
infrastrutture e dei frasporti in data 21-01-2015
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committente:

Comune di Trinita
Via Roma, 1
12049 Trinitd CN

oggetto

Sig. Sindaco:
Sig.ra Ernesta Zucco

parficolar costruttivi

tecnico incaricato:

Arch. Rossella Cuncu
Via Marenco, 95
12073 Ceva

Sovrapposizioni: planimetrie e

C.F. CNC RSL 77D57 B354l
P.IVA 02998700047

Cell. 333 2260581

data:

16 Febbraio 2015 allegato
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. . . via Marenco n.95 12073 Ceva (CN)
architettura & ingegneria

tel/fax 0174 721999 e-mail: info@spaziokubo.com

LEGENDA

Nuove costruzioni

Demolizioni

PARTICOLARE C

PIANO TERRENO - SCALA 1:100
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Rifacimento servizi igienici
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PARTICOLARE A

Rifacimento servizi igienici
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| Sostituzione di tutti i serramenti con elementi costituiti da telaio in
123 legno a taglio termico e vetro doppio classe 1(B)1 (nora UNI EN
227 12600 e UNI 7697 "Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie")
Trasmittanza serramento Uf < 1,4 W/m2k
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solaio verso sottotetto
coibentato all'estradosso
tramite rotoli di lana di pecora

PARTICOLARE B

Muratura perimetrale coibentata
tramite insufflaggio di fiocchi di
fibra di cellulosa

Soletta di copertura
coibentata all'estradosso

H!P

Isolamento sottotetto con posa di rotoli di lana di pecora e
rifacimento della copertura
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| Sostituzione di tutti i serramenti con elementi costituiti da telaio in b et e ) )

Redlizzazione di isolamento copertura
allestradosso con pannelli di polistirene espanso
Sp. 15¢cm

Trasmittanza serramento Uf < 1,4 W/m2k

PARTICOLARE D
Soletta di copertura

Isolamento sottotetto con posa di rotoli di lana di vetro

legno a faglio termico e vetro doppio classe 1(B)1 (norma UNI EN
12600 e UNI 7697 "Ciriteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie')
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Rifacimento servizi igienici

PARTICOLARE - A
SOLAIO VERSO SOTTOTETTO
coibentato all'estradosso
Pianta piano terra - Scala 1: 10
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Isolamento in rotfoli di lana di vetro
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(15¢cm)

Volta in mattoni - Sp. 30 cm

Intonaco - Sp. 1 cm
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PARTICOLARE D

Isolamento sottotetto con posa di rotoli di lana di vetro e
restauro della copertura

PIANTA TETTO - SCALA 1:200

Soletta di copertura
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Sostituzione di tutti i serramenti con elementi costituiti da telaio in
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legno a taglio termico e vetro doppio classe 1(B)1 (norma UNI EN
12600 e UNI 7697 "Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie')
Trasmittanza serramento Uf < 1,4 W/m2k

PIANO PRIMO - SCALA 1:100

PARTICOLARE B
MURATURA ESTERNA A CASSAVUOTA
coibentata tramite insufflaggio
Pianta piano terra (ampliamento) - Scala 1:10

infonaco

muratura in laterizio,

(20 cm)

insufflaggio con fiocchi di

cellulosa 10 cm di cassavuota

muratura in laterizio

(15¢cm)

Dispensa

PIANO SOTTOTETTO - SCALA 1:100

Locale mensa

PARTICOLARE D
SOLETTA DI COPERTURA
Pianta piano primo - Scala 1:10

tegole marsigliesi

intfercapedine fotemente
ventilata (5 cm)

listelli portategole

guaina impermeadbilizzante

tavolato in pannelli di OSB

fravetti in legno

rompitratta

/ puntone
y

PARTICOLARE C
SOLETTA DI COPERTURA
coibentata all'estradosso
Pianta piano secondo - Scala 1:10

tegole marsigliesi

infercapedine fotemente ventilata (6 cm)

impermeabilizzazione con PVC

panelli di polistirene espanso (15 cm)

massetto cls (4 cm)

soletta in laterizio (16 cm)

infonaco

pannello semirigido lana di vetro (3 cm)

carfongesso

Sostituzione di tutti i serramenti con elementi costituiti da telaio in
legno a faglio termico e vetro doppio classe 1(B)1 (norma UNI EN
12600 e UNI 7697 "Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie")
Trasmittanza serramento Uf < 1,4 W/m2k




