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PROSPETTO NORD - SCALA 1:100

PROSPETTO SUD - SCALA 1:100

SEZIONE TRASVERSALE A - A' - SCALA 1:100

PROSPETTO EST - SCALA 1:100
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via Marenco n.95   12073 Ceva (CN)
tel/fax 0174 721999   e-mail: info@spaziokubo.com

COMUNE DI TRINITA'
Provincia di Cuneo  -  Regione Piemonte

committente:

tecnico incaricato:

codice

Comune di Trinità
Via Roma, 1
12049 Trinità CN

Sig. Sindaco:
Sig.ra Ernesta Zucco

data:
16 Febbraio 2015

Arch. Rossella Cuncu
Via Marenco, 95
12073 Ceva

C.F. CNC RSL 77D57 B354I
P.IVA 02998700047

Cell. 333 2260581

06TR_SC2015

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento di ristrutturazione della
Scuola Elementare

BANDO TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA - MUTUI
Piano triennale di edilizia scolastica in attuazione dell'Art 10 del D.L. n. 104/ 2013

e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il

Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti  in data 21-01-2015

Installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda sanitaria

Isolamento tramite insufflaggio di
fiocchi di cellulosa in
Intercapedine - Sp. 10 cm

Sostituzione di tutti i serramenti con elementi costituiti da
telaio

in ALLUMINIO a taglio termico e vetro doppio classe 1(B)1
(norma UNI EN 12600 e UNI 7697 "Criteri di sicurezza

nelle
applicazioni

vetrarie")
Trasmittanza serramento Uf ≤ 1,4

W/m²k

In corrispondenza delle suddette aperture verrà posizionato
un
listello di compensazione di dimensioni 12X20 cm circa su
cui

verrà fatta risvoltare la lattoneria e a cui verrà fissato il
serramento in alluminio

Realizzazione di isolamento copertura:

- rimozione del manto di copertura in tegole,
- posa di pannelli di polistirene espanso di spessore 12 cm

su listellatura incrociata a interasse 120 cm e 60 cm,
- posa di pannello OSB spessore 12mm
- posa di telo antigoccia
- listellatura porta tegole e manto di copertura

Sostituzione di tutti i serramenti con elementi costituiti da telaio
in ALLUMINIO a taglio termico e vetro doppio classe 1(B)1
(norma UNI EN 12600 e UNI 7697 "Criteri di sicurezza nelle
applicazioni vetrarie")
Trasmittanza serramento Uf ≤ 1,4 W/m²k

In corrispondenza delle suddette aperture verrà posizionato un
listello di compensazione di dimensioni 12X20 cm circa su cui
verrà fatta risvoltare la lattoneria e a cui verrà fissato il
serramento in alluminio

Sostituzione di tutti i serramenti con elementi costituiti da telaio in
legno a taglio termico e vetro doppio classe 1(B)1 (norma UNI EN
12600 e UNI 7697 "Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie")

Trasmittanza serramento Uf ≤ 1,4 W/m²k

I serramenti saranno realizzati con telaio in legno con stesse
caratteristiche dimensionali e ripartizioni di quelli esistenti

Sostituzione di tutti i serramenti con elementi costituiti da telaio in
legno a taglio termico e vetro doppio classe 1(B)1 (norma UNI EN
12600 e UNI 7697 "Criteri di sicurezza nelle applicazioni

vetrarie")
Trasmittanza serramento Uf ≤ 1,4 W/m²k

I serramenti saranno realizzati con telaio in legno con stesse
caratteristiche dimensionali e ripartizioni di quelli esistenti

Isolamento sottotetto con posa di
di materassino in lana di vetro
direttamente sulla soletta, spessore
15 cm

Sostituzione di tutti i serramenti con elementi costituiti da
telaio

in ALLUMINIO a taglio termico e vetro doppio classe 1(B)1
(norma UNI EN 12600 e UNI 7697 "Criteri di sicurezza

nelle
applicazioni

vetrarie")
Trasmittanza serramento Uf ≤ 1,4

W/m²k

In corrispondenza delle suddette aperture verrà posizionato
un
listello di compensazione di dimensioni 12X20 cm circa su
cui

verrà fatta risvoltare la lattoneria e a cui verrà fissato il
serramento in alluminio

Realizzazione di isolamento copertura:

- rimozione del manto di copertura in tegole,
- posa di pannelli di polistirene espanso di spessore 12 cm

su listellatura incrociata a interasse 120 cm e 60 cm,
- posa di pannello OSB spessore 12mm
- posa di telo antigoccia
- listellatura porta tegole e manto di copertura

Restauro della copertura:
Rimaneggiamento del manto di copertura, con la
relativa sostituzione di elementi lignei portanti e listelli
porta-tegole ammalorati ove necessario.
Posa di pannelli OSB, spessore pari a 12 mm,
conseguente posa di guaina di pura cellulosa a fibra
lunga, antistrappo,  finitura in tegole piane di terracotta.
e
Isolamento sottotetto con posa di materassino in lana di
vetro direttamente sulla soletta, spessore 15 cm

tegole marsigliesi

listello di compensazione

gronda

serramento in alluminio

PARTICOLARE C1
Nodo serramento

scal 1:10

Realizzazione di isolamento copertura:

- rimozione del manto di copertura in tegole,
- posa di pannelli di polistirene espanso di spessore 12 cm

su listellatura incrociata a interasse 120 cm e 60 cm,
- posa di pannello OSB spessore 12mm
- posa di telo antigoccia
- listellatura porta tegole e manto di copertura

Restauro della copertura:
Rimaneggiamento del manto di copertura, con la
relativa sostituzione di elementi lignei portanti e listelli
porta-tegole ammalorati ove necessario.
Posa di pannelli OSB, spessore pari a 12 mm,
conseguente posa di guaina di pura cellulosa a fibra
lunga, antistrappo,  finitura in tegole piane di terracotta.
e
Isolamento sottotetto con posa di materassino in lana di
vetro direttamente sulla soletta, spessore 15 cm

Restauro della copertura:
Rimaneggiamento del manto di copertura, con la
relativa sostituzione di elementi lignei portanti e listelli
porta-tegole ammalorati ove necessario.
Posa di pannelli OSB, spessore pari a 12 mm,
conseguente posa di guaina di pura cellulosa a fibra
lunga, antistrappo,  finitura in tegole piane di terracotta.
e
Isolamento sottotetto con posa di materassino in lana di
vetro direttamente sulla soletta, spessore 15 cm

Restauro della copertura:
Rimaneggiamento del manto di copertura, con la
relativa sostituzione di elementi lignei portanti e listelli
porta-tegole ammalorati ove necessario.
Posa di pannelli OSB, spessore pari a 12 mm,
conseguente posa di guaina di pura cellulosa a fibra
lunga, antistrappo,  finitura in tegole piane di terracotta.
e
Isolamento sottotetto con posa di materassino in lana di
vetro direttamente sulla soletta, spessore 15 cm

Isolamento sottotetto con posa di
di materassino in lana di vetro
direttamente sulla soletta, spessore
15 cm


