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Integrazione ACS

ACS 300-500

T*SOL Pro 4.5 27/03/2014

500 litro/Giorno

40 °C

3 x Tekno Energy PS001

Superficie lorda totale:7,98 m²
Azimut: 0°

Incl.:20°

Serbatoio ACS - 500

Riscaldamento -30

    30 kW

Risultati della simulazione annua

Potenza installata collettori: 5,59 kW
Superficie installata collettori (lorda): 7,98 m²
Radiazione sulla superficie collettore: 9,38 MWh 1.353,67 kWh/m²
Energia fornita dai collettori: 4,06 MWh 586,46 kWh/m²
Energia fornita dal circuito: 3,84 MWh 553,88 kWh/m²

Fornitura energia per acqua calda sanitaria: 5,3 MWh
Energia impianto solare ad acqua calda sanitaria: 3,84 MWh
Energia fornita dal riscaldamento ausiliario: 1945,88 kWh

Risparmio Teleriscaldamento: 4.341,9 kWh
Emissioni CO2 evitate: 937,85 kg
Quota di copertura ACS: 66,4 %
Percentuale di energia risparmiata (EN
12976):

68,2 %

Rendimento del sistema: 40,9 %



Dati
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Integrazione ACS

ACS 300-500

T*SOL Pro 4.5 27/03/2014

File meteo
Località : Cuneo
Set dati meteo: "Cuneo"
Radiazione globale annua totale: 1211 kWh
Latitudine: 44,37 °
Longitudine: -7,52 °
.

Acqua calda sanitaria
Consumo medio giornaliero: 500 l
Temperatura teorica: 40 °C
Profilo di carico: Palestra
Temperatura acqua fredda: Febbraio:15 °C / Agosto:15 °C

Componenti impianto

Circuito collettori
Produttore: TEKNO ENERGY
Tipo: Tekno Energy PS001
Numero: 3,00
Superficie lorda totale: 7,98 m²
Sup. tot. riferimento: 6,93 m²
Inclinazione: 20 °
Azimut: 0 °
.

Serbatoio ACS bivalente
Produttore:
Tipo: Serbatoio ACS - 500
Volume: 500 l
.

Riscaldamento ausiliario
Produttore:
Tipo: Riscaldamento -30
Potenza nominale: 30 kW

Legenda

Biblioteca originale T*SOL

Con protocollo del test

Solar Keymark
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Integrazione ACS

ACS 300-500

T*SOL Pro 4.5 27/03/2014

Quota di energia solare sul consumo energetico

Energia sistema solare 3.838 kWh Consumo energetico totale 5.784 kWh
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Temperatura massima giornaliera nel collettore
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I calcoli sono stati eseguiti con programma di simulazione per impianti solari termici. I risultati sono
stati ottenuti con un modello matematico dall'intervallo variabile di max. 6 minuti. La resa reale può
differire da questo valore a causa di variazioni meteorologiche, di consumo e per altri fattori.Lo
schema d'impianto sopra riportato non sostituisce il progetto tecnico dell'impianto solare.



Schema del bilancio energetico

Legenda
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Integrazione ACS

ACS 300-500
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1 Radiazione sulla superficie collettore 10.802 kWh
1.1 Perdite ottiche collettore 2.767 kWh
1.2 Pedite termiche collettore 2.550 kWh
2 Energia del campo collettori 4.064 kWh
2.5 Perdite tubature est. 216 kWh
2.6 Perdite tubature int. 9 kWh
2.1 Energia solare al serbatoio 3.838 kWh
3.1 Dispersioni serbatoio 487 kWh
6 Energia finale 2.117 kWh
6.1 Energia aggiuntiva al serbatoio 1.946 kWh
6.5 Resistenza 0 kWh
9 WW-Energie aus dem Speicher 5.297 kWh
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1 Radiazione sulla superficie collettore
Energia irraggiata sulla superficie inclinata del collettore (superficie di riferimento)

1.1 Perdite ottiche collettore
Perdite dovute a varie cause, tra cui riflessione

1.2 Pedite termiche collettore
Perdite dovute a varie cause, tra cui conduzione

2 Energia del campo collettori
Energia fornita dal circuito collettori (a monte delle tubazioni)

2.1 Energia solare al serbatoio
Energia dal circuito collettore al serbatoio (meno perdite ai tubi)

2.2 Energia solare al serbatoio di preriscaldamento
Energia del campo collettore meno perdite ai tubi

2.3 Energia solare al serbatoio tampone
Energia dal circuito collettore al serbatoio tampone (meno perdite ai tubi)

2.4 Energia solare in piscina
Energia dal circuito collettore alla piscina (meno perdite ai tubi)

2.5 Perdite tubature est.
Perdite dei tubi posati in esterno

2.6 Perdite tubature int.
Perdite dei tubi posati in interno

2.7 Circuito collettore al calore di processo
Energie vom Kollektorkreis an den ProzesswaErme-Verbraucher

3.1 Dispersioni serbatoio
Perdite di calore dalla superficie

3.2 Dispersioni ricircolo
Perdite delle tubature nel circuito di ricircolo

3.3 Dal serbatoio di preriscaldamento al serbatoio
Calore dal serbatoio di preriscaldamento al serbatoio

3.4 Dal serbatoio al riscaldamento
Energia termica fornita dal serbatoio all'impianto di riscaldamento ad alta/bassa
temperatura. Nel caso di serbatoi dotati di ricircolo esiste un contributo solare e un
contributo dovuto al miscelamento nel serbatoio.

3.5 Dal serbatoio al serbatoio a disposizione
Calore dal serbatoio al serbatoio acqua calda-a disposizione

3.5 Dal serbatoio al serbatoio solare a disposizione
Calore dal serbatoio al serbatoio solare a disposizione

3.6 Dal serbatoio all'utenza
Calore che fluisce dal serbatoio all'utenza

4.1 Dispersioni serbatoio
Perdite di calore dalla superficie

5.1 Perdite serbatoio tampone
Perdite di calore dalla superficie

5.2 Dal sebatoio tampone al riscaldamento
Calore dal serbatoio tampone al riscaldamento AT/BT

6 Energia finale
Flusso finale di energia nell'impianto. L'energia può essere fornita da gas naturale, petrolio o
corrente (senza energia solare) in considerazione del rendimento.

6.1 Energia aggiuntiva al serbatoio
Energia aggiuntiva (p.es. caldaia) al serbatoio

6.2 Dallo scaldabagno istantaneo
Calore dallo scaldabagno istantaneo all'utenza

6.3 Dispersioni energia aggiuntiva
Dispersioni riscaldamento ausiliario (per es. Dispersioni caldaia)
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Integrazione ACS

ACS 300-500
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6.4 Energia aggiuntiva al riscaldamento
Energia aggiuntiva (p.es. caldaia) al riscaldamento AT/BT

6.5 Resistenza
Energia della resistenza

6.6 serbatoio a disposizione al serbatoio a disposizione
Calore al serbatoio a disposizione via scaldabagno istantaneo

7 Dal sebatoio solare a disposizione al serbatoio AC a disposizione
Calore dal serbatoio a disposizione al serbatoio a disposizione acqua calda

7.1 Perdite dei serbatoi solari a pronta disposizione
Perdite di calore serbatoio solare a disposizione

8.1 Perdite serbatoio a disposizione
Perdite di calore serbatoio a disposizione

8.2 Dispersioni ricircolo
Perdite delle tubature nel circuito di ricircolo

8.3 Al serbatoio a disposizione
Calore al serbatoio a disposizione

9 WW-Energie aus dem Speicher
Calore per l'utenza AC dal serbatoio

9 WW-Energie aus dem Bereitschaftsspeicher
Calore per l'utenza acqua calda dal serbatoio a disposizione

9.1 Energia AC tramite scaldabagno istantaneo
Calore per l'utenza AC tramite lo scaldabagno istantaneo (senza energia solare)

10.1 Calore al riscaldamento AT
Calore al riscaldamento alta temperatura

10.2 Calore al riscaldamento BT
Calore al riscaldamento bassa temperatura

11 Irraggiamento piscina
Energia irraggiata sulla piscina

11.1 Energia fornita dal sistema ausiliario alla piscina (quotaparte di energia finale)
Energia aggiuntiva alla piscina, proveniente p.es. da una caldaia o da un post-riscaldamento

11.2 Perdite piscina
Perdite piscina dovute a evaporazione, irraggiamento e conduzione

12.1 Energie vom Solarkreis an das Netz
Die Energie, die in das Solarnetz abgegeben wird

12.2 Energie Solarnetzverluste
Verluste des Solarnetzes

12.3 Energie vom Solarnetz an die Energiezentrale
Energie, die aus dem Solarnetz an die Energiezentrale abgegeben wird

12.4 Energie der Zentrale an das Netz
Energie der Energiezentrale an das Netz

12.5 Verluste der Energiezentrale
Verluste, die in der Energiezentrale auftreten

12.8 Energie an die WaErmeuEbergabestationen
Energie des Verteilernetzes an die WaErmeuEbergabestationen

12.9 Verluste des Verteilernetzes
Verluste des Verteilernetzes

12.10 Enegia utile
Energie, die durch die Nutzer verbraucht wird

12.11 Verluste WaErmeuEbergabestation
Verluste der WaErmeuEbergabestation

12.12 Fornitura di energia dalle caldaie
Die vom Kessel abgegebene Energie

13 Serbatoio al calore di processo
Energie vom Speicher an den ProzesswaErme-Verbraucher
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13.1 Durchlauferhitzer an ProzesswaErme
Energie vom Durchlauferhitzer an der ProzesswaErme

Report-/Druckmodul List & Label® Version 13: Copyright combit® GmbH 1991-2007
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