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PRESSOSTATO DI MINIMA

TERMOSTATO

TERMOSTATO DI BLOCCO

TERMOMETRO

MANOMETRO

GRUPPO DI RIEMPIMENTO

VALVOLA

VALVOLA DI SICUREZZA

VALVOLA DI RITEGNO

LEGENDA SIMBOLI

VALVOLA DI SFIATO AUTOMATICO

M

DEFANGATORE

POZZETTO TERMOMETRICO

MISCELATORE TERMOSTATICO

VALVOLA DI SCARICO CON PORTAGOMMA

MANOMETRO CON RUBINETTO DI PROVA

SONDA TEMPERATURA ESTERNATe
-

VALVOLA DI REGOLAZIONE A TRE VIE

CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE

C1

TUBAZIONE ACQUA CALDA CIRCUITO PRIMARIO

TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

TUBAZIONE ACQUA CALDA CIRCUITO BOILER

TUBAZIONE ACQUA RICIRCOLO SANITARIO

TUBAZIONE GAS METANO

TUBAZIONE ACQUA POTABILE

TUBAZIONE ACQUA CALDA CIRCUITO RISCALDAMENTO SCUOLA ZONA 1

TUBAZIONE RACCOLTA CONDENSA

RS

G

LEGENDA CIRCUITI

ACS

AC2

AP

AC3

AC1

COLLEGAMENTO ELETTRICO

TUBAZIONE CIRCUITO SOLAREPS

Pb PRESSOSTATO DI BLOCCO

Ts TERMOSTATO DI SICUREZZA

POMPA GEMELLARE A GIRI VARIABILI
CIRCUITO RISCALDAMENTO
SCUOLA ZONA 2
Portata: 1700 l/h
Prevalenza: 60 kPa
Modello: Grundfos MAGNA 1 D 32-60
(o altra di analoghe caratteristiche con portata e prevalenza
similare all'attuale).

P1 POMPA SINGOLA A GIRI VARIABILI
CIRCUITO RISCALDAMENTO
SCUOLA ZONA 1
Portata: 2000 l/h
Prevalenza: 40 kPa
Modello: Grundfos MAGNA 1 25-60
(o altra di analoghe caratteristiche con portata e
prevalenza similare all'attuale).

P2

AC-DN65

IDENTIFICAZIONE CIRCUITO

IDENTIFICAZIONE TUBAZIONE

T
- SONDA TEMPERATURA

NOTE:

PREVEDERE SCARICHI NEI PUNTI BASSI

HANNO GLI STESSI DIAMETRI DELLE TUBAZIONI
SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO LE VALVOLE

PREVEDERE SFIATI NEI PUNTI ALTI

Tubazione in acciaio nero per impianti di riscaldamento tipo Mannesmann SS serie
leggera UNI 8863 fino al DN40 e UNI 7287/74 dal DN50 in poi, completa di
rivestimento in materiale elastomerico espanso e finitura con banda in PVC.

Tubazione in acciaio zincato per linea gas tipo Mannesmann SS serie leggera UNI
8863.

Tubazione in rame ricotto in rotoli per impianto di riscaldamento completa di
rivestimento in schiuma di polietilene a cellule chiuse ricoperto da polietilene
compatto.

Tubazione in rame ricotto in rotoli per linea gas completa di rivestimento in guaina in
PVC.

Tubazione in multistrato polietilene reticolato alluminio poletilene reticolato per
impianto di riscaldamento completa di rivestimento in schiuma di polietilene a cellule
chiuse ricoperto da polietilene compatto.

CARATTERISTICHE TUBAZIONI
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DN15

SCARICO FUMI IN CAMINO CON SISTEMA DI
ASPIRAZIONE ARIA E SCARICO GAS COMBUSTI IN PPE
DI TIPO SDOPPIATO DIAMETRI 160 mm.

M

T

F.S.
6 barT

P

CALDAIA MURALE A GAS METANO
a camera stagna tipo C premiscelata a condensazione ad
accensione elettronica e modulazione continua per
riscaldamento e produzione ACS tramite collegamento a
boiler.
Potenza termica al focolare nominale: 114,1 kW
Potenza termica utile nominale: 111,0 kW
Potenza termica utile nominale minima: 11,0 kW
Rendimento a pieno carico (80/60°C): 97,3%
Rendimento al 30% del carico (40/30°C): 100,4%
Completa di centralina di regolazione con sonda
di temperatura esterna
Modello di riferimento: IMMERGAS VICTRIX PRO 120
(o altra di analoghe caratteristiche).
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CIRCUITO
RISCALDAMENTO
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N°3 PANNELLI SOLARI
POSTI IN COPERTURA
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P3

P4

KIT DI CIRCOLAZIONE IMPIANTO SOLARE
Completo di:

KS1

BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA
per impianto solare e accumulo acqua
calda sanitaria con doppio scambiatore
interno
Capacità: 500 l

B1

TUBAZIONE ACQUA CALDA CIRCUITO RISCALDAMENTO SCUOLA ZONA 2

TUBAZIONE ACQUA CALDA CIRCUITO RISCALDAMENTO ALLOGGIO

AC4

AC5

35 l

DN15

DN50 DN50

DN50

DA COLLEGARE ALLA
TUBAZIONE GAS METANO

ESISTENTE

 AC1-DN50

 PS-R20/22

 PS-R20/22

CAMINO ESISTENTE
DA INTUBARE

COLLEGARE A IMPIANTO AP
ESISTENTE

DN15

AC-DN20
AC-DN20

AC-DN20

TUBAZIONI
MANDATA/RITORNO

CIRCUITO
RISCALDAMENTO
SCUOLA ZONA 3

TUBAZIONI
MANDATA/RITORNO

CIRCUITO
RISCALDAMENTO
SCUOLA ZONA 4

50 l

AC-DN20

ZONA CENTRALE TERMICA

ZONA CUCINA

POMPA SINGOLA A GIRI VARIABILI
CIRCUITO RISCALDAMENTO
SCUOLA ZONA 3
Portata: 2000 l/h
Prevalenza: 40 kPa
Modello: Grundfos MAGNA 1 25-60
(o altra di analoghe caratteristiche con portata e prevalenza
similare all'attuale).

POMPA GEMELLARE A GIRI VARIABILI
CIRCUITO RISCALDAMENTO
SCUOLA ZONA 4
Portata: 1700 l/h
Prevalenza: 60 kPa
Modello: Grundfos MAGNA 1 D 32-60
(o altra di analoghe caratteristiche con portata e prevalenza
similare all'attuale).

RESITENZA ELETTRICA DI INTEGRAZIONE

o
g

g
e

tto

allegatoscala

5.4-

Sc
he

m
a

 d
i c

e
nt

ra
le

via Marenco n.95   12073 Ceva (CN)
tel/fax 0174 721999   e-mail: info@spaziokubo.com
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COMUNE DI TRINITA'
Provincia di Cuneo  -  Regione Piemonte

committente:

tecnico incaricato:

codice

Comune di Trinità
Via Roma, 1
12049 Trinità CN

Sig. Sindaco:
Sig.ra Ernesta Zucco

data:
16 Febbraio 2015

Arch. Rossella Cuncu
Via Marenco, 95
12073 Ceva

C.F. CNC RSL 77D57 B354I
P.IVA 02998700047

Cell. 333 2260581

06TR_SC2015

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento di ristrutturazione della
Scuola Elementare

BANDO TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA - MUTUI
Piano triennale di edilizia scolastica in attuazione dell'Art 10 del D.L. n. 104/ 2013

e del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il

Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti  in data 21-01-2015


