COMUNE DI TRINITA!

Provincia di Cuneo - Regione Piemonte

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento di ristrutturazione della
Scuola Elementare

BANDO TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA - MUTUI
Piano friennale di edlilizia scolastica in attuazione dellArt 10 del D.L. n. 104/ 2013
e del Decreto del Ministro dellleconomia e delle finanze di concerto con il
Ministro dellistruzione dell'universita e della ricerca e con il Ministro delle
infrastrutture e dei tfrasporti in data 21-01-2015
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SPECIFICHE MATERIALI
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Classe Classe Copriferro I I
CALCESTRUZZO [MPQ] di esposizione (mm) “ ?l - I I % I | l
Cordoli di fondazione C25/30 XC2 30 /"\ /"\
|
Cordoli C25/30 XC3 30 |
| = ‘ | | | | | |

II calcestruzzo ed i suoi componenti devono rispettare tutte le prescrizioni
stabilite dalla normativa vigente

(D.M. 14/01/2008), che devono essere riportate nella bolla di consegna
della fornitura.
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Eseguire i prelievi per i controlli di accettazione di fipo A:

- minimo TRE prelievi, su un massimo di 100 mc di miscela omogenea
(= 6 provini)

- in ogni caso, aimeno UN PRELIEVO (= 2 provini) per ogni giorno di getto.
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E severamente vietata qualunque aggiunta d'acqua in cantiere
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Prima di ogni getto deve essere avvisata la D.L. strutturale, per consentire il
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Ogni fornitura deve essere marchiata secondo norma con il marchio
depositato del Produtfore e deve essere accompagnata da una copia
conforme del relativo cerificato, con data NON ANTERIORE a tre mesi,
emesso dal Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento.

MURATURA ESISTENTE -

Ogni fornitura deve essere accompagnata da certificato di qualifica del
materiale.

ACCIAIO PER CARPENTERIA Grado $275J0




